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A6 ma kompaktową i lekką konstrukcję, jest łatwy w obsłudze i pozwala szybko zmierzyć 
oraz odszukać odpowiedni kolor. Spektrofotometr to idealne rozwiązanie do identyfikacji 
kolorów (w tym 3-warstwowych) zarówno w naprawach samochodowych, pojazdach 
użytkowych, jak i zastosowaniach przemysłowych.

Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie 5-kątowy spektrofotometr na rynku, 
idealny dla warsztatów lakierniczych i mieszalni, gdzie precyzja koloru jest kluczowa. 
Urządzenie wyposażone jest w kamerę do rozpoznawania ziarna, oświetlenie LED, działa 
na zakrzywionych powierzchniach i posiada wbudowany termometr.

Spektrofotometr jest ważnym elementem systemu Profix Refinish System – pomiary 
mogą być przesyłane bezprzewodowo do aplikacji Cloud, gdzie można je skorygować 
przed udostępnieniem. Szeroka i stale rosnąca baza danych kolorów stanowi podstawę 
algorytmu korekcyjnego, wpływając na skuteczność dopasowania.

Spektrofotometr
A6

PAMIĘĆ URZĄDZENIA
Do 20 pomiarów na zadanie

Domyślnie na zadanie: 5 pomiarów   
z 5 obrazami każdy (25 MB)
Całkowita pojemność pamięci: 4 GB, 
odpowiada 160 zadaniom.

KALIBRACJA URZĄDZENIA
co 28 dni

ŻYWOTNOŚĆ BATERII
Wydajność na jeden pełny dzień przy 
maksymalnym dziennym obciążeniu:

8-godzinna zmiana

20 napraw samochodów (średnia 
przerwa ~20 min)

5 pomiarów na zadanie 

CZAS POMIARU 
< 3.5 sek.

WARUNKI 
PRZECHOWYWANIA
od -20°C do 50°C
wilgotność względna maks. 85%

WARUNKI PRACY
od 10°C do 35°C

SZEROKI WYBÓR 
RECEPTUR

WIFI5 KĄTÓW FUNKCJA KOREKTY APLIKACJA CLOUD

KROK 1

KROK 3

KROK 5

KROK 7

KROK 2

KROK 4

KROK 6

KROK 8

oczyszczamy i polerujemy 
miejsce pomiaru

na górze ekranu wybieramy 
Dodaj zlecenie

w trakcie pomiarów 
urządzenie musi pozostać 
nieruchome

zapisujemy zlecenie

z menu wybieramy opcję 
Lista

przykładamy A6 do 
mierzonej powierzchni, 
wykonujemy 3-5 pomiarów

wprowadzamy nazwę 
zlecenia

przesyłamy pomiar do 
oprogramowania PROFIX

Zawartość

spektrofotometr  |  stacja dokująca  |  panel kalibracyjny  |  przewód USB typ C
zapasowa uszczelka  |  folia ochronna  |  licencja (pendrive)

STACJA DOKUJĄCAKAMERA LEKKA WAGA


