Varnostni list
Po UREDBA KOMISLIE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Datum sestave: 6. 07. 2020 Pregledano: 9. 05. 2022 RazliCica: 3 (nadomesti 2)
ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUiBE/PODJETJA

1.1

14

Identifikator izdelka: CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel
Druga sredstva za identifikacijo:
UFI: 4P20-N07A-T007-A6SW

Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Ustrezna uporaba: Servis avtomobilov; polnilo za stikali$Ca, razpoke, .... Eskluzivna raba poklicni uporabnik.
Neustrezna uporaba: Vsi nacini uporabe, ki niso navedni v tem oddelku, niti pod oddelkom 7.3
Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Multichem Sp. zo.o.

ul. Przemystowa 2

62-030 LUBON - POLSKA

Telefon: +48 61 893 37 31 - Fax: +48 61 893 37 32
info@multichem.pl

https://www.multichem.pl

Telefonska stevilka za nujne primere:  +61 893 37 31 (8:00 - 16:00)

ODDELEK 2: DOLOCITEV NEVARNOSTI

2.1

Razvrstitev snovi ali zmesi:
UREDBA (ES) st. 1272/2008 (CLP):

Klasifikacija tega proizvoda je bila izvedena v skladu z Uredbo CLP (Razvrsc¢anje, pakiranje in oznaCevanje kemikalij) (ES) st.0
1272/2008.

Eye Irrit. 2: DraZenje odi, kategorija 2, H319

Flam. Lig. 3: Vnetljive tekocine, kategorija 3, H226

Repr. 2: Toksi¢nost za razmnozevanje, kategorija 2, H361d

Skin Irrit. 2: Dermalno draZenje, kategorija 2, H315

STOT RE 1: Specifi¢na strupenost za ciljne organe — ponavljajoca se izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1, H372

Elementi etikete :
UREDBA (ES) $t. 1272/2008 (CLP):

Nevarno

OO P

Stavki o nevarnosti:

H226 - Vnetljiva tekoCina in hlapi.

H315 - Povzroca drazenje koze.

H319 - Povzroca hudo draZenje odi.

H361d - Sum Skodljivosti za nerojenega otroka.

H372 - Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
Previdnostni stavki:

P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P210: Hraniti lo¢eno od vrocine, vroCih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vZiga. Kajenje prepovedano.

P280: Nositi zaSCitne rokavice/zasCitno obleko/zascita dihal/zascCito za otiobraz/zascitna obutev.

P302+P352: PRI STIKU S KOZO: Umiti z veliko vode.

P305+P351+P338: PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, Ce jih imate in ¢e to lahko
storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P308+P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiscite zdravnisko pomoc/oskrbo.

P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi o nevarnih odpadkih oziroma odpadni embalaZi

Dodatne informacije o nevarnosti:

EUH211: Pozor! Pri razprSevanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavaijte razprsila ali meglic.
Snovi, ki prispevajo h klasifikaciji
Stiren
UFI: 4P20-N07A-T007-A6SW
Hlapljive organske spojine: 2004/42/WE IIB(b) (250) 44

Druge nevarnosti:

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev PBT/vPvB
Izdelek ne izpolnjuje meril zaradi njegovih lastnosti endokrinih motilcev.
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Varnostni list
Po UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Datum sestave: 6. 07. 2020 Pregledano: 9. 05. 2022 Razli¢ica: 3 (nadomesti 2)

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1

3.2

Snovi:

Ne velja

Zmesi:

Kemicni opis: Mesanica, sestavljena iz kemicnih proizvodov

Sestavine:

V skladu z Aneksom II Uredbe (ES) $t.21907/2006 (tocka 3) proizvod vsebuje:

Identifikacija Kemijsko ime/klasifikacija Koncentracija
CAS: 100-42-5 stiren(1) ATP ATP0O6
EC: 202-851-5 10 - <25 %
Index: 601-026-00-0 Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; °
REACH: 01-2119457861-32- Uredba (ES) 1272/2008 [ STOT RE 1: H372 - Nevarno

XXXX
CAS:  7727-43-7 Barium Sulfate(2) Ni klasificirano
EC: 231-784-4
Index: Ne velja 25-<5%
REACH: 01-2119491274-35- Uredba (ES) 1272/2008

XXXX
CAS: 13463-67-7 Titanov dioksid (aerodinami¢nim premerom < 10 pm)(®) Lastna klasifikacija
EC: 236-675-5 o
Index: Ne velja ] 1-<2,5%
REACH: 01-2119489379-17- Uredba (ES) 1272/2008 | Carc. 2: H351 - Pozor

XXXX
CAS: 112945-52-5 Sintetic Silicon Dioxide(1) Lastna klasifikacija
IIEr::deX' “g zggz 1-<25%
REACIii' 01-2119379499-16- Uredba (ES) 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Pozor

XXXX
CAS:  14808-60-7 Quartz (1 %< RCS < 10%)(®) Lastna klasifikacija
EC: 238-878-4
Index: - Ne velja Uredba (ES) 1272/2008 | STOT RE 2: H373 - Pozor <1%
REACH: Ne velja :

(1) Snov, ki predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali okolje in ki izpolnjuje merila, doloCena v uredbi (EU) st 2020/878
(2) Snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Unije

Za vet informacij o tveganju v povezavi s snovmi glejte poglavja 11, 12 in 16.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOC

4.1

4.2

Opis ukrepov za prvo pomoc:

Ob izpostavitvi se lahko pojavijo simptomi, ki izvirajo iz zastrupitve, zato v primeru dvomov poiscite zdravnisko pomoc, ki je potrebna
ob neposredni izpostavljenosti kemicnim proizvodom ali v primeru dolgotrajnega neugodja. Zdravniku pokaZite ustrezni varnosti list
(SDS), ki zadeva proizvod.

Z vdihavanjem :

Prizadeto osebo odstranite z mesta izpostavitve, zagotovite svez zrak in poskrbite, da bo mirovala. V resnih primerih, kot je
kardiorespiratorna odpoved, so potrebne tehnike umetnega dihanja (umetno dihanje usta na usta, masaza srca, oskrba s kisikom,
itd.), kar pomeni, da je potrebma takojsSnja zdravniska pomoc.

Ob stiku s koZo :

Odstranite kontaminirana oblacila in obutev, izplaknite koZo ali oprhajte prizadeto osebo z veliko koli¢ino vode in nevtralnim milom, v
kolikor je to primerno. V resnih primerih obiscite zdravnika. V kolikor meSanica izzove opekline ali zmrzovanje, oblacil ne odstranjujte,
saj to lahko poveca poskodbe, ki se lahko pojavijo zaradi sprijemanja oblacila s koZo. V kolikor se na koZi pojavijo mehuriji, jih nikoli
ne predirajte, saj to lahko poveca tveganja za infekcijo.

Ob stiku z oémi:

Temeljito izpirajte oci z mlacno vodo vsaj 15 minut. Prizadeti osebi ne pustite, da bi se oci dotikala ali jih zapirala. V kolikor prizadeta
oseba uporablja kontaktne lece, jih je treba odstraniti, razen Ce so prilepliene na odi, saj bi odstranjevanje v tem primeru lahko

povzrocilo Se dodatne poskodbe. V vsakem primeru je treba po ciS¢enju poiskati nasvet zdravnika in mu pokazati varnostni list (SDS)
za ta proizvod.

Z zauzitjem/vdihavanjem:

Ne spodbujajte bruhanja, vendar ¢e do njega pride, glavo drzite pokonci, da bi preprecili vdihavanje. Prizadeta oseba naj miruje.
Izplaknite usta in grlo, saj sta lahko bila med zauzitjem prizadeta.

Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli :
Akutni in zapozneli ucinki so navedeni v 2. in 11. oddelku.
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Varnostni list
Po UREDBA KOMISLIE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Datum sestave: 6. 07. 2020 Pregledano: 9. 05. 2022 RazliCica: 3 (nadomesti 2)

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOC (naprej)

4.3 Navedba kakrsne koli takojsnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja :
Ni relevantno

ODDELEK 5: PROTIPOZARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gasenje :
Ustrezna sredstva za gasenje:

V kolikor je mogoce, uporabite gasilni aparat na polivalentni prah (ABC prah), v nasprotnem primeru pa uporabite peno ali gasilni
aparat z ogljikovim dioksidom (CO2).
Neustrezna sredstva za gasenje:
Za gadenje NI PRIPOROCLIIVO uporabliati vode iz pipe.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesj:
Lahko pride do tvorjenja reaktivnih podproizvodov, ki nastanejo kot posledica gorenja ali termicnega razkroja in ki so lahko izjemno
strupeni ter posledi¢no predstavljajo resno nevarnost za zdravije.
5.3 Nasvet za gasilce:
Lahko je potrebna uporaba zascitnih oblacil za celo telo in individualne opreme za zasCito dihal, odvisno od velikosti poZara. Objekti za

minimalno zagotavljanje zascCite ter ustrezna oprema morajo biti na voljo (pozarne odeje, prenosni komplet za prvo pomog,...) v
skladu z Direktivo 89/654/ES.

Dodatna dolocila:

Postopajte v skladu z Internim nacrtom za ravnanje v izrednih razmerah in Informacijskimi listi z navodili, kako ravnati po nezgodi ali
v drugih izrednih razmerah. Unicite vse vire vZiga. V primeru pozara, hladite posode za skladi$Cenje in rezervoarje za proizvode, ki so
obCutljivi za vnetje, eksplozije ali za eksplozije neomejenega oblaka hlapov (BLEVE), ki je posledica visokih temperatur. Preprecite
izlitje proizvodov za gasenje v vodni medij.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zascitna oprema in postopki v sili:

Za neizuceno osebje:

Izolirajte mesta uhajanja, v kolikor pri tem osebe, ki to nalogo izvajajo, niso izpostavljene dodatnim tveganjem. Evakuirajte prizadeto
podroCje in preprecite dostop osebam, ki nimajo ustrezne zascite. Uporabiti je treba za3Citno opremo proti potencialni izpostavitvi
razlitemu proizvodu (glejte oddelka 8). Se posebej poskrbite za to, da se ne bodo tvorile vnetljive meSanice hlapov in zraka ob bodisi
prezraCevanji bodisi pri uporabi reagentov za upocasnitev reakcij. Unicite vse vire vZiga. Odstranite vse elektrostaticne napetosti tako,
da med seboj povezete vse prevodne povrsine, na katerih bi se lahko ustvarila stati¢na elektrika, poskrbite tudi, da bodo vse povrsine
povezane s tlemi (zemljo).

Za resSevalce:

Glejte oddelka 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za okolje. Hraniti lo¢eno od odvodnih kanalov, povrsinske in podzemne vode.
6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in Cis¢enje:

Priporoca se:

Za absorpcijo razlitega proizvoda uporabite pesek ali inertno vpojno sredstvo in ga prenesite na varno mesto. Za absorpcijo ne
uporabljajte Zagovine ali drugih gorljivih vpojnih sredstev. Za vsa vprasanja, povezana z odstranjevanjem, glejte oddelka 13.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:
Glejte oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADISCENJE

7.1  Varnostni ukrepi za varno ravnanje :

A.- Ukrepi za varno ravnanje

Ravnajte v skladu s trenutno veljavno zakonodajo glede preprecevanja industrijskih tveganj. Posode hranite hermeti¢no zaprte.
Nadzorujte razlitja in ostanke tako, da jih unicite s uporabo varnih metod (Poglavje 6). Poskrbite, da posode ne bodo puscale. Pri
uporabi nevarnih proizvodov vzdrzujte red in Cistoco.

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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Varnostni list
Po UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Datum sestave: 6. 07. 2020 Pregledano: 9. 05. 2022 Razli¢ica: 3 (nadomesti 2)
ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADISCENJE (naprej)

B.- Tehni¢na priporocila za prepreevanje pozara in eksplozije

Prevazajte po dobro prezracevanih predelih, po moznosti preko lokalne ekstrakcije. V celoti kontrolirajte vire vZziga (mobilni
telefoni, iskre,...) in zagotovite prezraCevanje med Cis¢enjem. Preprecite, da bi se v posodah tvorile nevarne atmosfere, pri po
potrebi uporabite inertzacijske sisteme. Prevazajte pri majhni hitrosti, da bi tako preprecili nastanek elektrostati¢nih napetosti.
Ukrepi proti nastanki elektrostati¢nih napetosti: zagotovite popolne ekvipotencialne povezave, vedno uporabljajte ozemljitve, ne
nosite delovnih oblek iz akrila, po moZnosti nosite bombaZna oblacila in prevodno obutev. Izogibajte se metanju in pulverizaciji.
Ravnajte v skladu z bistvenimi varnostnimi zahtevami za opremo in sistemi, ki so opredeljeni v Direktivi 2014/34/ES (Uradni list
RS, 8t.: 46/1998) in v skladu z minimalnimi zahtevami glede varovanja zdravja zaposlenih po izbranih kriterijih Direktive
1999/92/ES (Uradni list RS, §t.: 102/2000). Glede pogojev in materialov, ki se jim je potrebno izogniti, glejte oddelka 10.

0O

Tehnicna priporoCila za preprecevanje ergonomskih in toksikoloskih tveganj

NOSECNICE NE SMEJO BITI IZPOSTAVLIENE TEMU PROIZVODU. Prenos v zato namenjenih prostorih, ki ustrezajo potrebnim
varnostnim pogojem (prhe za izredne primere, oprema za izpiranje oci morajo biti v neposredni blizini) ob uporabi osebne
varovalne opreme, Se posebej za roke in oci (glejte oddelka 8).

D.- Tehni¢na priporocila za preprecevanje tveganj za okolje
Priporoca se zagotovitev absorpcijskega materiala, ki naj bo na voljo v neposredni bliZini proizvoda (glejte oddelek 6.3).
7.2 Pogoji za varno skladisc¢enje, vklju¢no z nezdruzljivostjo:
A.- Tehnicna ukrepi za hrambo

Min. Temperatura: 150C
Maks. temperatura: 25 0C
Maks. Cas: 12 mesecev

B.- Splosna pogoji hranjenja
Izogibajte se virom vrocine, sevanja, statine elektrike in stika s hrano Za dodatne informacije glejte oddelek 10.5.
7.3 Posebne koncne uporabe :
Ni treba zagotoviti nobenih posebnih priporocil glede uporabe tega proizvoda, razen ze dolocenih navodil.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLIENOSTI/OSEBNA ZASCITA

8.1 Parametri nadzora:

Snovi, katerih omejitve poklicne izpostavljenosti je treba nadzorovati v delovnem okolju:
Uradni list RS, st. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 — ZVZD-1, 38/15, 78/18, 78/19 in 72/21:

Identifikacija Okoljske omejitve
stiren Mejne vrednosti 8 ur |20 ppm 86 mg/m3
CAS: 100-42-5 EC: 202-851-5 KTV 40 ppm 172 mg/m3
Barium Sulfate Mejne vrednosti 8 ur 0,5 mg/m3
CAS: 7727-43-7 EC: 231-784-4 KTV 0,5 mg/m3
DNEL (Delavci):
Kratkotrajna izpostavljenost Dolgotrajna izpostavljenost

Identifikacija Sistemsko Lokalno Sistemsko Lokalno
stiren Oralno Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno
CAS: 100-42-5 Dermalno Ni relevantno Ni relevantno 406 mg/kg Ni relevantno
EC: 202-851-5 Vdihavanje 289 mg/m3 306 mg/m3 85 mg/m3 Ni relevantno
Barium Sulfate Oralno Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno
CAS: 7727-43-7 Dermalno Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno
EC: 231-784-4 Vdihavanje Ni relevantno Ni relevantno 10 mg/m3 10 mg/m3
DNEL (Prebivalstvo):

Kratkotrajna izpostavljenost Dolgotrajna izpostavljenost

Identifikacija Sistemsko Lokalno Sistemsko Lokalno
stiren Oralno Ni relevantno Ni relevantno 2,1 mg/kg Ni relevantno
CAS: 100-42-5 Dermalno Ni relevantno Ni relevantno 343 mg/kg Ni relevantno
EC: 202-851-5 Vdihavanje 174,25 mg/m3 182,75 mg/m3 10,2 mg/m3 Ni relevantno

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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Kratkotrajna izpostavljenost Dolgotrajna izpostavljenost
Identifikacija Sistemsko Lokalno Sistemsko Lokalno
Barium Sulfate Oralno Ni relevantno Ni relevantno 13000 mg/kg Ni relevantno
CAS: 7727-43-7 Dermalno Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno Ni relevantno
EC: 231-784-4 Vdihavanje Ni relevantno Ni relevantno 10 mg/m3 Ni relevantno
PNEC:
Identifikacija
stiren STP 5 mg/L Sladka voda 0,028 mg/L
CAS: 100-42-5 Tla 0,2 mg/kg Morska voda 0,014 mg/L
EC: 202-851-5 s prekinitvami 0,04 mg/L Usedline (sladka voda) 0,614 mg/kg
Oralno Ni relevantno Usedline (morska voda) 0,307 mg/kg
Barium Sulfate STP 62,2 mg/L Sladka voda 0,115 mg/L
CAS: 7727-43-7 Tla 207,7 mg/kg Morska voda Ni relevantno
EC: 231-784-4 s prekinitvami Ni relevantno Usedline (sladka voda) 600,4 mg/kg
Oralno Ni relevantno Usedline (morska voda) Ni relevantno

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

A.- Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zascitna oprema

Priporoceno je, da v skladu z razvrstitvijo po pomebnosti, s katero se kontrolira profesionalna izpostavljenost (Direktiva
98/24/ES), uporabljate lokalizirano ekstrakcijo na delovnem mestu, ki sluzi kot kolektivni zas¢itni ukrep za preprecevanje
prekoraenja omejitev profesionalne izpostavljenosti. V primeru uporabe individualne zas¢itne opreme, mora biti slednja oznacena
s certifikatom CE v skladu z Direktivo 2016/425/ES. Za vec informacij o individualni zascitni opremi (skladiscenje, uporaba,
CisCenje, vzdrZevanje, razred zasCite,...) glejte informacijsko brosuro proizvajalca. Za dodatne informacije glejte oddelek 7.1.

B.- Zascita dihal

Piktogram (e)Y[0] OznaCevanje Standard|CEN (Ev_rop_s_kl odbor: Opombe
za standardizacijo)
Ce se v maski pojavi vonj ali okus po kontaminantu,
Maska s filtrom za pline in EN 405:2002+A1:2010 masko zamenjaijte. V kolikor je kontaminant
hlape (Vrsta filtra: A) ! ' opremljen z opozorili, priporo¢amo uporabo
Predpisana za¢ita CAT Il izolacijske opreme.
dihal
Maska s f;lﬁ;:;am Fzgpgilce (Vrsta C ( EN 149:2001+A1:2009 Ce opazite povecano otezenost dihanja, zamenjajte.
Obvezna uporaba CAT 1l
maske
C.- Posebna zas(ita za roke
Piktogram (e)Y[0] Oznacevanje Standard|CEN (Ev_rop_s_kl odbor; Opombe
za standardizacijo)
I(Zeani(i:é:};rtovfgaﬁeazoztla EN SO 374-1:2016+A1:2018 Cas prodora, naveden s strani proizvajalca, mora biti
Y - . . daljsi od obdobja uporabe proizvoda. Ne uporabljajte
veckratno uporabo (Material: EN 16523-1:2015+A1:2018 zajééitnih kremJ poth)em ko Fj)e proizvod priézl v stiJkJs
) . Nitril, Cas penetracije: > 480 EN 420:2004+A1:2010 ! Kod
PFEdP'Sa"E zascita min, Debelina: 0,4 mm) CAT Il o
rol

Produkt jemesanica razli¢nih materialov zato se odpornost materiala rokavic ne more dovoljzanesljivo vnaprej izracunati in mora

biti pregledana pred uporabo.
D.- Zascita za odi in obraz

Piktogram (e)Y[0] Oznacevanje Standard|CEN (Ev_rop_s_kl odbor; Opombe
za standardizacijo)
vy Y Cistite vsakodnevno in periodi¢no razkuZite v skladu z
Panoramska zascitna ocala EN 166:2002 P R M
proti &kropenju in/ali izmetom c E EN ISO 4007:2018 navodili E:%gfdat'\f:'ggggrgggk]ri;rt'f:r"ce"a v
Predpisana za¢ita CAT I '
obraza

E.- ZasCita za telo

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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Varnostni list
Po UREDBA KOMISLIE (EU) 2020/878
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ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLIENOSTI/OSEBNA ZASCITA (naprej)

Standard CEN (Evropski odbor
za standardizacijo)

EN 1149-1,2,3
Zascitna oblacila proti EN 13034:2005+A1:2009
kemicnim tveganjem za EN ISO 13982-1:2004/A1:2010
enkratno uporabo, z

Piktogram ovo Oznacevanje Opombe

EN ISO 6529:2013 Izklju€no za profesionalno uporabo. Redno Cistite, v

Predpisana zaddita | antistati¢nimi lastnostmi in CAT 1l EN ISO 6530:2005 skladu z navodili proizvajalca.
celega telesa odpornostjo na vro&ino EN ISO 13688:2013
EN 464:1994
Varnostna obuvala za zascito
- o . EN ISO 13287:2013
% protl_ ke"_l'cf‘”‘_‘ tvegan]em_, z c € EN ISO 20345:2011 Skornje zamenjajte ob kakrsnih koli znakih kvarjenja.
antistaticnimi lastnostmi in EN 13832-1:2019
Predpisana zadtita odpornostjo na vrocino CAT Il '
stopal
F.- Dodatni izredni ukrepi
Izredni ukrepi Standardi Izredni ukrepi Standardi
ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Varnostna prha Postaje za izpiranje oCi

Nadzor izpostavljenosti okolja:

V skladu z zakonodajo Skupnosti, ki zadeva zasCito okolja, se priporoca izogibanje razlitiem v okolje; velja tako za proizvod kot tudi za
posodo. Za dodatne informacije glejte oddelek 7.1.D.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Izgled:

Fizikalno stanje pri 20 °C: Tekocina
Videz: viskozen
Barva: zelenkasta
Vonj: Nedolocen
Mejne vrednosti vonja: Ni relevantno *

Hlapljivost :

Zacetno vrelis¢e in obmodje vrelisCa: 115 oC

Parni tlak 20 °C: 2160 Pa

Parni tlak 50 °C: 11381,91 Pa (11,38 kPa)
Hitrost izparevanja 20 °C: Ni relevantno *

Opis proizvoda:

Gostota 20 °C: 1270 kg/m3
Relativha gostota 20 °C: 1,27
Dinamicna viskoznost pri 20 °C: 2,41 cP
Kinematska viskoznost pri 20 °C: 1,53 mmz2/s
Kinematska viskoznost pri 40 °C: >20,5 mm2/s
Koncentracija : Ni relevantno *
pH: Ni relevantno *
Parna gostota 20 °C: Ni relevantno *
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda 20 °C: Ni relevantno *
Topnost v vodi pri 20 °C: Ni relevantno *
Topnost: Ni relevantno *

*Ni pomembno glede na naravo proizvoda, ni informacij o znacilnosti in tveganjih.
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Datum sestave: 6. 07. 2020

Varnostni list

Po UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Pregledano: 9. 05. 2022

RazliCica: 3 (nadomesti 2)

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI (naprej)

9.2

Temperatura razpadanja:
TalisCe/ledisce:
Vnetljivost:
Plamenisce:

Vnetljivost (trdno, plinasto):

Temperatura samovZiga:
Spodnja meja vnetljivosti:
Zgodnja meja vnetljivosti:
Lastnosti delcev:

Mediana enakovrednega premera:

Drugi podatki:

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Eksplozivne lastnosti:
Oksidativne lastnosti:
Jedko za kovine:

Toploto zgorevanja:

Aerosoli-skupni odstotek (mas. %) vnetljivih sestavin:

Druge varnostne znacilnosti:

Povrsinska napetost pri 20 °C:

Indeks refrakcije:

Ni relevantno *

Ni relevantno *

38 oC

Ni relevantno *
345 oC

Ni na voljo

Ni na voljo

Ne velja

Ni relevantno *
Ni relevantno *
Ni relevantno *
Ni relevantno *

Ni relevantno *

Ni relevantno *

Ni relevantno *

i pomembno glede na naravo proizvoda, ni informacij o znacilnosti in tveganjih.
*Ni p bno gled p d fi ij Inosti in tveganjih

ODDELEK 10: OBSTOINOST IN REAKTIVNOST

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivnost:

Ob upostevanju naslednjih tehni¢nih navodil za hrambo kemikalij ni priCakovati nevarnih reakcij. Glejte oddelka 7.

Kemijska stabilnost:

Kemicna stabilnost pri normalnih pogojih hranjenja, ravnanja in uporabe.

Moznost poteka nevarnih reakcij:

V normalnih pogojih ni pri¢akovati nevarnih reakcij, ki bi povzroCile pritisk ali previsoke temperature.

Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Velja za ravnjanje in hrambo pri sobni temperaturi:

Udarci in trenje Stik z zrakom PoviSanje temperature Soncna svetloba Vlaga
Ne velja Ne velja Tveganje za gorenje Izogibajti;aergsﬁlosrednim Ne velja
Nezdruzljivi materiali :
Kisline Voda Vnetljive snovi Vnetljive snovi Drugo
Izogibajte se mocnim kislinam Ne velja IzogibajtiS:rE:;osrednim Ne velja Izogibz]r']t svsé%rn;iégiar;\ail]kalnim

Nevarni produkti razgradnje:

Vsebuje snovi, ki so zelo reaktivne in se lahko zaradi notranjega kopicenja peroksida samopolimerizirajo. Peroksidi, ki nastanejo pri

teh reakcijah, so zelo obCutljivi na udarce in toploto.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOSKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008:

Informacije o preizkusanjih, povezane s toksikoloskimi znacilnostmi mesanice, niso na voljo.

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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Varnostni list
Po UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Datum sestave: 6. 07. 2020 Pregledano: 9. 05. 2022 Razli¢ica: 3 (nadomesti 2)

ODDELEK 11: TOKSIKOLOSKI PODATKI (naprej)

Posledice, nevarne za zdravje:

V primeru ponavljajoce, dolgotrajne izpostavljenosti pri koncentracijah, visjih od priporocenih za omejitve poklicne izpostavljenosti, se
lahko pojavijo nezeleni ucinki na zdravje, ki so odvisni od nacina izpostavljenosti:

A-

Zauzitje (akutni ucinek):

- Akutna strupenost: Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj ne vsebuje snovi, ki veljajo
za nevarne pri uporabi. Za vec informacij glejte oddelka 3.
- Jedkost/razdraZljivost: ZauZitje vecjega odmerka lahko povzroCi drazenje grla, abdominalne bolecine, slabost in bruhanje.

Vdihavanje (akutni ucinek):

- Akutna strupenost: Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar pa vsebuje snovi, ki
veljajo za nevarne pri vdihavanju. Za ve¢ infomacij glejte oddelka 3.

- Jedkost/razdrazljivost: Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar pa vsebuje snovi, ki
veljajo za nevarne pri vdihavanju. Za vec infomacij glejte oddelka 3.

Stik s kozo ali z omi (akutni ucinek):

- Stik s kozo: Povroca vnetje koze.
- Stik z omi: Ob stiku povzroci poskodbe oci.

Ucinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoZevanje):

- Rakotvornost: Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar pa vsebuje snovi, ki so
klasificirane za nevarne in ki imajo karcenogene ucinke. Za ve¢ informacij glejte oddelka 3.

IARC: stiren (2A); Titanov dioksid (aerodinami¢nim premerom < 10 um) (2B); Quartz (1 %< RCS < 10%) (1)
- Mutagenost: Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj ne vsebuje snovi, ki so
klasificirane za nevarne za ta ucinek. Za vec informacij glejte oddelka 3.
- Reproduktivna toksi¢nost: Sum Skodljivosti za nerojenega otroka.

Preobcutljivostni ucinki :

- Dihalna: Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj ne vsebuje snovi, ki veljajo za
nevarne in ki bi povzrocile preobCutljivost. Za vec¢ informacij glejte oddelka 3.

- Kozna: Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj ne vsebuje snovi, ki so klasificirane za
nevarne za ta ucinek. Za vec informacij glejte oddelka 3.

Specifi¢na strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost:

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar pa vsebuje snovi, ki veljajo za nevarne pri
vdihavanju. Za ve¢ infomacij glejte oddelka 3.

Specificna strupenost za ciljne organe (STOT) - ponavljajoca se izpostavljenost:

- Specifina strupenost za ciljne organe (STOT) - ponavljajo¢a se izpostavljenost: Ob dolgotrajni uporabi ima proizvod resne
ucinke na zdravje, vklju¢no s smrtjo, resnimi funkcionalnimi motnjami ali morfoloskimi spremembami, ki so pomembne s
toksikoloskega vidika.

- Koza: Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj ne vsebuje snovi, ki so klasificirane za
nevarne za ta ucinek. Za ve¢ informacij glejte oddelka 3.

Nevarnost aspiracije:

Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj ne vsebuje snovi, ki so klasificirane za nevarne za
ta ucinek. Za veC informacij glejte oddelka 3.

Druge informacije:

CAS 13463-67-7 Titanov dioksid (aerodinamicnim premerom < 10 pm): Razvrstitev snovi kot rakotvorne pri vdihavanju se uporabi
samo pri zmeseh v obliki prahu, ki vsebuje 1 % ali ve¢ delcev titanovega dioksida, ki je v obliki delcev ali je vsebovan v delcih z
aerodinami¢nim premerom < 10 pm.

Specificne toksikoloske informacije o snoveh :

Identifikacija Akutna toksi¢nost Vrsta
Titanov dioksid (aerodinami¢nim premerom < 10 pym) LC50 oralni 10000 mg/kg Podgana
CAS: 13463-67-7 LC50 dermalni 10000 mg/kg Kunec
EC: 236-675-5 LC50 pri vdihavanju  |Ni relevantno
Sintetic Silicon Dioxide LC50 oralni 10000 mg/kg Podgana
CAS: 112945-52-5 LC50 dermalni 5100 mg/kg Kunec
EC: Ne velja LC50 pri vdihavanju  [Ni relevantno

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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Varnostni list
Po UREDBA KOMISLIE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Datum sestave: 6. 07. 2020

Pregledano: 9. 05.

2022 RazliCica: 3 (nadomesti 2)

ODDELEK 11: TOKSIKOLOSKI PODATKI (naprej)

Identifikacija Akutna toksicnost Vrsta
Barium Sulfate LC50 oralni >5000 mg/kg Podgana
CAS: 7727-43-7 LC50 dermalni Ni relevantno
EC: 231-784-4 LC50 pri vdihavanju  |Ni relevantno
stiren LC50 oralni Ni relevantno
CAS: 100-42-5 LC50 dermalni Ni relevantno
EC: 202-851-5 LC50 pri vdihavanju |12 mg/L (4 h) Podgana
11.2 Podatki o drugih nevarnostih:
Lastnosti endokrinih motilcev
Izdelek ne izpolnjuje meril zaradi njegovih lastnosti endokrinih motilcev.
Drugi podatki
Ni relevantno
ODDELEK 12: EKOLOSKI PODATKI
Eksperimentalne informacije, povezane z ekotoksikoloskimi znacilnostmi mesanice, niso na voljo.
12.1 Strupenost:
Akutna toksicnost:
Identifikacija Koncentracija Zlasti Vrsta
Barium Sulfate LC50 76000 mg/L (96 h) Salmo gairdneri Riba
CAS: 7727-43-7 EK50 Ni relevantno
EC: 231-784-4 EK50 Ni relevantno
Sintetic Silicon Dioxide LC50 10000 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Riba
CAS: 112945-52-5 EK50 10000 mg/L (24 h) Daphnia magna Rak
EC: Ne velja EK50 Ni relevantno
Dolgodobna strupenost:
Identifikacija Koncentracija Zlasti Vrsta
Barium Sulfate NOEC 100 mg/L Danio rerio Riba
CAS: 7727-43-7 EC: 231-784-4 NOEC Ni relevantno
12.2 Obstojnost in razgradljivost:
Ni na voljo
12.3 Zmoznost kopicenja v organizmih:
Ni na voljo

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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Varnostni list
Po UREDBA KOMISLIE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Datum sestave: 6. 07. 2020 Pregledano: 9. 05. 2022 RazliCica: 3 (nadomesti 2)

ODDELEK 12: EKOLOSKI PODATKI (naprej)

124

Mobilnost v tleh:

Identifikacija Absorpcija/desorpcija Hlapljivost
stiren Koc Ni relevantno Henry Ni relevantno
CAS: 100-42-5 ZakljuCek Ni relevantno Suha tla Ni relevantno
EC: 202-851-5 Povrsinska napetost |3,21E-2 N/m (25 °C) Vlazna tla Ni relevantno

Rezultati ocene PBT in vPvB:

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev PBT/vPvB

Lastnosti endokrinih motilcev:

Izdelek ne izpolnjuje meril zaradi njegovih lastnosti endokrinih motilcev.
Drugi skodljivi ucinki:

Ni opisano

13.1

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

Metode ravnanja z odpadki :

) Razred odpadkov (Uredba Komisije
itz Ol (EU) . 1357/2014)

08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
1501 10* EmbalaZa, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnazena z nevarnimi snovmi

Vrsta odpadka (Uredba Komisije (EU) st. 1357/2014):

HP3 Vnetljivo, HP5 Specifi¢na strupenost za ciljne organe (STOT)/strupenost pri vdihavanju, HP6 Akutna strupenost, HP10 Strupeno
za razmnozevanje, HP4 DraZilno - draZenje koZe in poskodba oci

Ravnanje z odpadki (odlaganje in vrednotenje):

Po nasvet glede ocene in odlaganja v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 (Direktiva 2008/98/ES, Uradni list RS $t. 37/15 in 69/15) e obrnite
na pooblas¢enega upravljalca sluzbe za ravnanje z odpadki. Kot predvideva zakonik 15 01 (Uradni list RS $t. 103/2011, Priloga 4:
Klasifikacijski seznam odpadkov) ter v primeru, da je bila posoda v neposrednem stiku s proizvodom, se bo predelala na enak nacin
kot sam proizvod. V nasprotnem primeru se bo predelala kot nenevarni ostanek. Odstranjevanja v kanalizacijo ne priporo¢amo. Glejte
oddelek 6.2.

Predpisi, povezani z ravhanjem z odpadki:
V skladu s prilogo II Uredbe (ES) $t.©1907/2006 (REACH) so predpisi skupnosti in drZav, povezani z ravnanjem z odpadki zamjeniti
sa:

Zakonodaja Skupnosti: Direktivi 2008/98/ES, 2014/955/EU, Uredba Komisije (EU) st. 1357/2014
Zakonodaja Nacionalna: Uredba o odpadkih (Uradni list RS, St. 37/15 in 69/15)

Nevarno

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Transport nevarnega blaga po kopnem:

UpostevajoC ADR 2021 in RID 2021:

14.1 Stevilka ZN in Stevilka ID: UN3269

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: POLLESTRSKA SMOLA, VECKOMPONENTNA
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3

Nalepke: 3

14.4 Skupina embalaze: 111

14.5 Nevarnosti za okolje : Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Posebni predpisi: 236, 340
Omejitvena koda za tunele: E
Fizikalno-kemicne znadilnosti: Glejte oddelka 9
Omejene koli¢ine : 5L

14.7 Pomorski prevoz v razsutem Ni relevantno
stanju v skladu z instrumenti
IMO:

Transport nevarnega blaga po morju:

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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Varnostni list
Po UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878

CP 339 LIGHT perfectly Polyesterspachtel

Datum sestave: 6. 07. 2020 Pregledano: 9. 05. 2022 Razli¢ica: 3 (nadomesti 2)

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU (naprej)

Upostevajo¢ IMDG 39-18:

14.1 Stevilka ZN in Stevilka ID: UN3269
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:  POLLESTRSKA SMOLA, VECKOMPONENTNA
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3

Nalepke: 3

14.4 Skupina embalaze: 111

14.5 Onesnazuje morje: Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Posebni predpisi: 340, 236
EmS koda: F-E, S-D
Fizikalno-kemic¢ne znacilnosti: Glejte oddelka 9
Omejene koli¢ine : 5L
Skupina za segregacijo: Ni relevantno

14.7 Pomorski prevoz v razsutem Ni relevantno
stanju v skladu z instrumenti
IMO:

Trasport nevarnega blaga po zraku :
UpostevajoC IATA/ICAO (Mednarodna organizacija civilnega letalstva) 2022:
14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID: UN3269

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:  POLLESTRSKA SMOLA, VECKOMPONENTNA
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3

Nalepke: 3

14.4 Skupina embalaze: 111

14.5 Nevarnosti za okolje : Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Fizikalno-kemic¢ne znacilnosti: Glejte oddelka 9

14.7 Pomorski prevoz v razsutem Ni relevantno
stanju v skladu z instrumenti
IMO:

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes :

Snovi v pripravi za avtorizacijo po Uredbi (ES) 1907/2006 (REACH): Ni relevantno

Snovi, vklju€ene v Prilogo XIV uredbe REACH (seznam dovoljenja) in rok trajanja: Ni relevantno
Uredba (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjSajo ozonski plas¢ Ni relevantno

Clen 95, UREDBA (EU) &t. 528/2012: Ni relevantno

UREDBA (EU) st. 649/2012 v povezavi z uvozom in izvozom nevarnih kemicnih proizvodov: Ni relevantno

Seveso III:
zahtev za zahtev za
Sekcija Opis organizacije nizje | organizacije visje
stopnje stopnje
P5c VNETLIIVE TEKOCINE 5000 50000

Omejitve pri komercializaciji in uporabi dolocenih nevarnih snovi in mesanic (Annex XVII REACH, itd...):

Ne uporabljajo se v:

—okrasnih izdelkih, namenjenih za dajanje svetlobe ali barvnih ucinkov z razliénimi fazami, na primer v okrasnih svetilkah in
pepelnikih,

—trikih in Salah,

—igrah za enega ali ve€ udelezencev ali katerem koli izdelku, namenjenem za uporabo kot takem, Cetudi samo za okrasne namene.
Izpostavljenost kristalnemu silicijevemu dioksidu pri delu je treba nadzorovati v skladu z Direktivo (EU) 2019/130.

Posebni predpisi, ki zadevajo varovanje ljudi ali okolja:

Informacije, vsebovane na varnostnem listu, je priporoceno uporabljati kot podatke za oceno tveganja pri lokalnih pogojih z
namenom, da bi dolocili potrebne varnostne ukrepe pri ravnanju, uporabi, hranjenju in odlaganju tega proizvoda.

SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI
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Datum sestave: 6. 07. 2020 Pregledano: 9. 05. 2022 Razli¢ica: 3 (nadomesti 2)

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI (naprej)

15.2

Druga zakonodaja:

Uradni list RS, st. 37/15 in 69/15 - Uredba o odpadkih

Uradni list RS, St. 29/14 - Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Uradni list RS, St. 56/10 - Uredba o izvajanju Uredbe (ES) St. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
razvrs¢anju, oznaCevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi
Uredbe (ES) st. 1907/2006

Ocena kemijske varnosti:

Dobavitelj ni izvedel ocene kemi¢ne varnosti.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Zakonodaja, povezana z varnostnimi listi:

Ta varnostni list je bil zasnovan v skladu s prilogo II- Zahteve za sestavo varnostnih listov po Uredbi (ES) $t.°© 1907/2006 (UREDBA
KOMISIJE (EU) 2020/878)

Spremembe glede na prejS$njo varnostno oznako, ki vplivajo na ukrepe za obvladovanje tveganja:
UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878

Besedila zakonodajnih fraz navedenih v oddelku 2:

H226: Vnetljiva tekocina in hlapi.

H315: Povzroca drazenje koze.

H319: Povzroca hudo drazenje oci.

H372: Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.

H361d: Sum skodljivosti za nerojenega otroka.

Besedila zakonodajnih fraz navedenih v oddelku 3:

Navedeni stavki se ne nanasajo na sam izdelek, so zgolj informativne narave in se nanaSajo na posamezne komponente, ki se
pojavljajo v oddelku 3.

UREDBA (ES) st. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H332 - Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.

Carc. 2: H351 - Sum povzrocitve raka (Vdihavanje).

Eye Irrit. 2: H319 - Povzroca hudo drazenje odi.

Flam. Lig. 3: H226 - Vnetljiva tekocina in hlapi.

Repr. 2: H361d - Sum skodljivosti za nerojenega otroka.

Skin Irrit. 2: H315 - Povzroca drazenje koze.

STOT RE 1: H372 - Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.

STOT RE 2: H373 - L'ahko skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoCi se izpostavljenosti (Vdihavanje).
STOT SE 3: H335 - Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.

Nasveti v povezavi z usposabljanjem:

Priporoceno je minimalno usposabljanje z namenom, da bi prepredili industrijska tveganja za osebje, ki uporablja ta proizvod, ter da
bi mu olajSali razumevanje in tolmacenje varnostnega lista ter nalepk na proizvodu.

Glavni bibliografski viri:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Okrajsave in akronimi:

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti
IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva

KPK: kemicna potreba po kisiku

BPK5: biokemijska potreba po kisiku v 5 dneh

BKF: faktor biokoncentracije

LD50: smrtnonoshi odmerek

LC50: smrtonosna koncentracija

EC50: efektivha koncentracija

Log POW: logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode
Koc: koeficient absorbcije na organski ogljik

UFI: enoli¢ni identifikator formule

IARC: Mednarodne agencije za raziskave raka

Informacije, vsebovane v tem varnostnem listu, temeljijo na virih, tehni¢nemu znanju in veljavni zakonodaji na evropski in drzavni ravni, brez zagotovil glede njihove to¢nosti. Teh informacij ni
mogoce jemati kot zagotovilo glede znacilnosti proizvoda, predstavljajo le opis varnostnih zahtev. Poklicna metodologija in pogoji za uporabnike tega proizvoda niso predmet nasega zavedanja ali
nadzora, kon¢no odgovornost nosi uporabnik, ki mora zagotoviti potrebne ukrepe za pridobitev zakonskih zahtev, ki zadevajo ravnanje, hrambo, uporabo in odstranjevanje kemicnih proizvodov.
Informacije na tem varnostnem listu zadevajo le ta proizvod, ki ga ni dovoljeno uporabljati za druge namene, ki tu niso doloceni.
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